
CR4 

Manual de Instruções
 



www.criffer.com

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................... 

2. DESCRIÇÃO GERAL .............................................................................

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  ............................................................

4. CUIDADOS GERAIS ..............................................................................

5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA .......................................................

6. OPERAÇÃO ...........................................................................................

7.  GARANTIA ............................................................................................

8. CANAIS DE APOIO ...............................................................................

4

6

7

8

9

12

13

3



  É com grande satisfação que apresentamos o CR4. Um calibrador de fluxo
digital portátil, projetado com as mais atuais tecnologias disponíveis no
mercado. Além de fácil operação, possui a melhor resolução do mercado
(0,001 L/min) possibilitando calibrar com precisão suas bombas para
amostragens de baixíssimas vazões. Também possui indicação da
temperatura e pressão atmosférica no momento da calibração.
  Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no
entanto, sua aplicação envolve riscos.
  A leitura completa deste manual é imprescindível para conhecer o produto
e suas especificações técnicas; garantir a precisão nas avaliações;
assegurar uma operação segura; e lhe tornar apto para manuseá-lo de
forma fácil. Nosso suporte técnico especializado está disponível para lhe
auxiliar em caso de dúvidas em relação à operação do produto.

  A Criffer Instrumentos de Medição se esforça continuamente para melhorar
a qualidade de seus produtos. Sugestões e/ou comentários sobre o
conteúdo deste manual são bem-vindos e podem ser encaminhados para
suporte@criffer.com.br.

3

1. INTRODUÇÃO

Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Versão 1.0 /2023
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2. DESCRIÇÃO GERAL

1. Entrada do fluxo de ar
2. Display
3. Saída do fluxo de ar
4. Tampas de proteção

5. Tecla liga/desliga
6. Conector mini usb
7. Indicação de sentido de fluxo
8. Lacre de segurança
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2.1. Descrição do Produto
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2.2. Descrição do Display

3. Pressão atmosférica;
4. Indicador da carga da bateria.

 Indicador da vazão;
 Temperatura ambiente  

1.
2.

2.3. Itens inclusos

Carregador portátil bivolt
Cabo USB Mini-B
Módulo de filtragem do ar
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

Display alfanumérico de cristal líquido;
Escalas de fluxo: 
                  0,001 a 0,500 l/min com resolução de 0,001 l/min
                  0,501 a 6,00 l/min com resolução de 0,001 l/min
Precisão Volumétrica: 2,0 %
Temperatura: 0 a 50 °C com precisão de 0,5 °C
Resolução da temperatura 0,1 °C
Pressão: 260 a 1260 hPa com precisão de 10 % 
Resolução da pressão: 1 hPa
Modos de fluxo: Sucção
Temperatura de armazenamento: 0 a 50 °C
Alimentação bateria recarregável 3,7 V, 1200 mAh
Duração da bateria aproximadamente 24 horas
Dimensões: 120 x 70 x 55 mm
Peso: 147 g
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4. CUIDADOS GERAIS
 

4.1.  Armazenamento

  Armazene o seu equipamento em local adequado, sem exposição à
umidade elevada e temperaturas extremas. Evite deixá-lo sobre mesas e
bancadas a fim de reduzir as chances de quedas. Condições ambientais de
armazenamento: Temperatura de armazenamento e operação 0°C a 40°C ,
Umidade Relativa: 20% a 90%, Pressão Atmosférica: 101,3 kPa ±10%. 

  Antes de serem entregues, todos os equipamentos Criffer passam por
calibração rastreada em laboratório próprio. O certificado de calibração é
emitido em formato PDF e encaminhado via e-mail.   
   Aconselha-se que a periodicidade da certificação de calibração seja de no
máximo a cada 365 dias. Para maiores informações sobre o serviço,
entrar em contato com a Criffer pelo fone 55 51 3081-6667.

4.2. Calibração

4.3. Limpeza

   Aconselha-se que a Limpeza seja feita periodicamente, use uma flanela
seca e um detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.



  O CR4 possui bateria de Li-Ion (Litio), é uma bateria não-toxica com
grande capacidade de carga, além de ser leve, não ocasiona efeito memória
o que dispensa ciclos completos de carga. Devido a alta densidade de
energia, não manuseie a bateria, nem a exponha a altas temperaturas.

5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
 

NOTA: O tempo de carregamento para a carga completa de
bateria é de 3 horas.

5.2.  Descarte

 A ACCURA 4, é um equipamento eletrônico, e
produtos com esta classificação devem ser
descartados no final de sua vida útil separadamente
do resíduo doméstico ou comercial. Recomendamos
que o descarte seja realizado de forma consciente e
sustentável, procurando um ponto de descarte de
resíduos eletrônicos.
  Você também pode fazer o descarte na CRIFFER. 

NOTA: O tempo de carregamento para a carga
completa de bateria é de 6 horas.

5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
 

 O CR2 Plus é um equipamento eletrônico, e produtos com esta
classificação devem ser descartados no final de sua vida útil
separadamente do resíduo doméstico ou comercial.
Recomendamos que o descarte seja realizado de forma
consciente e sustentável, procurando um ponto de descarte de
resíduos eletrônicos.
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5.1.  Bateria

NOTA: O tempo de carregamento para a carga
completa de bateria é de 4 horas.

  O CR4, é um equipamento eletrônico, e produtos
com esta classificação devem ser descartados no final
de sua vida útil separadamente do resíduo doméstico
ou comercial. Recomendamos que o descarte seja
realizado de forma consciente e sustentável,
procurando um ponto de descarte de resíduos
eletrônicos.
   Você também pode fazer o descarte na CRIFFER. 



  Ao utilizar o CR4, siga os seguintes procedimentos:

 Antes do primeiro uso, o equipamento deve ter sua bateria completamente
carregada.
  O CR4 pode ser conectado a um computador ou carregador bi-volt através
do cabo USB Mini-B, o mesmo utilizado em outros equipamentos da
CRIFFER, como o SONUS 2 PLUS por exemplo.

6. OPERAÇÃO
 

6.1.  Preparação para uso
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6.2.  Verificação inicial

  Verifique se o calibrador acústico CR4 possui o número de série que
consta na nota fiscal. O dispositivo não pode ter arranhões no gabinete ou
na tela, e o lacre de segurança não pode estar violado.

Caso algo não esteja conforme, por favor, entre em contato com o suporte
técnico da Criffer para solução dos problemas.

NOTA: Nunca realizar o carregamento em área
classificada.



Quando o instrumento é acionado, com a tecla       , será exibido a
seguinte tela:

Nota: O CR4 possui desligamento automático por
inatividade após 3 minutos. 
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6.3.  Ligando o CR4

  Ao ligar o calibrador de fluxo digital CR4, siga os seguintes procedimentos: 

Para o correto funcionamento do calibrador de fluxo digital CR4 é importante
certificar o sentido do fluxo, e o posicionamento do equipamento, que deve
ser apoiado em uma superfície plana isenta de vibração e choques
mecânicos.

Nome do calibrador de fluxo: CR4
Fabricante: CRIFFER 
(versão do firmware) V6.02 
Data (mês/dia/ano) 

Exemplo de um sistema de coleta conectado no CR4:



Nota: Você pode encontrar mais explicações e
exemplos de uso, em nosso canal no youtube.
               www.youtube.com/@CrifferTV

Aperte a tecla (6) para ligar o calibrador de fluxo digital CR4;

Ajuste a vazão da bomba até que a vazão desejada seja exibida no display;
 

 Bomba de amostragem ACCURA 4 demonstrada,
nas imagens anteriores, é vendida a parte. Você pode
encontrar mais detalhes em nosso site,
www.criffer.com 

  Conecte a mangueira na saída de fluxo de ar, logo após conecte o
acessório câmara de amortecimento conforme o Informativo Técnico e em
seguida conecte o conjunto de medição composto dos elementos de coleta
e a bomba de amostragem, demonstrado na imagen. Ver demonstração da
conexão com a ACCURA 4.
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Remova a tampa protetora da entrada de ar;

Acople o filtro externo  na entrada de ar;

Ligue a bomba de amostragem;

1

https://www.youtube.com/@CrifferTV


7. GARANTIA
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a. A cobertura da garantia em território brasileiro é de noventa dias para
garantia legal, mais duzentos e setenta dias de garantia do fabricante,
totalizando um ano de garantia;

b. Estão cobertos pelo serviço de garantia os problemas decorrentes de
fabricação como: falha em componentes físicos (placa, circuitos eletrônicos
e gabinete), firmware (software interno) e acessórios do equipamento;

c. Não estão cobertas pela garantia as falhas decorrentes de mau uso do
equipamento tais como: quedas, operação em ambiente corrosivo/
úmido/calor excessivo e arranhões;

d. Não será coberto pela garantia o equipamento que teve seu lacre de
segurança violado;

e. A garantia do equipamento será assegurada somente após análise do
equipamento no laboratório de assistência técnica do fabricante. O serviço
de garantia deve ser solicitado junto ao suporte técnico do fabricante. O
contato deve ser realizado através de um dos seguintes canais de
comunicação: 

    Durante o processo de montagem do CR4 foram realizados diversos
testes e verificações. As execuções destes procedimentos visam garantir a
qualidade do equipamento e a confiabilidade das calibrações realizadas.
Caso o equipamento apresente alguma falha durante o seu funcionamento,
será reparado ou trocado gratuitamente conforme os seguintes termos: 

f. O fabricante se reserva no direito de cobrar as despesas de envio,
mediante aprovação de orçamento;

g. O prazo para execução dos serviços de garantia é de até 30 dias.

E-mail: suporte@criffer.com.br
Telefone / WhatsApp: 55 51 3081-6667
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8. CANAIS DE APOIO

  Você pode conhecer toda a linha de equipamentos CRIFFER em nosso site.

@CrifferTv  
    Conheça nosso canal oficial no Youtube,
@CrifferTV, lá você encontra  vídeos detalhados sobre
a aplicação e manuseio correto dos equipamentos
Criffer.

@crifferbr  
    Siga nosso perfil no Instagram, @crifferbr,
conheça um pouco mais sobre nós, e sobre nossa
empresa.  

www.criffer.com.br

E-mail: atendimento@criffer.com.br
Telefone / WhatsApp: 55 51 3081-6667
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